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电子巡更巡检管理系统

使用手册

（使用之前请仔细阅读本手册）
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一.系统概述

1.1系统简介

随着社会的进步与发展，各行业对其管理工作的要求也越来越规范化、科学化，对设备定期进行维护、检测人员的责任心要求也越来越高，及时消除隐患、防患于未然是任何一位领导、管理者都所希望的。本系统是基于该需求的基础上，经过长时间考察研究、实验开发出来的，它可真实的记录、了解巡检员执行任务时的真实情况，使管理人员更准确、科学、规范地监督及掌握巡检人员的工作是否尽职尽责，有效提高了工作效率，增强了工作人员责任感，保障了您的企业井然有序的工作流程。
1.2使用须知
感谢您选择使用本公司巡检机，使用本系统前请仔细阅读本指南，以确保正确、安全地使用本系统。

●禁止拆卸巡检机、充电器，否则后果自负。

●禁止将巡检机高温烘烤或浸入水中或恶意摔打敲击。

●只有当巡检机发出电池电量低的警告时才能对巡检机充电，如果经常在巡检机还有电的情况下就充电而导致巡检机电池寿命减短或损坏，本公司不承担任何责任。

●对于使用非本公司指定的通讯硬件、软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。

●对于伴随本产品的使用或操作不当而带来的损失，本公司不承担任何责任。

●对于不按本指南使用而导致的损失，本公司不承担任何责任。

1.3包装清单

本产品包含巡检机、充电器、数据线、布套、软件光盘、快速指南。

另可选购地点钮和人员钮。

1.4运行环境

●Intel Pentium 4 2.0GHz或AMD Athlon XP 2500+以上

●2GB以上内存

●40GB以上的可用硬盘空间

●一个USB通讯端口

●1024x768或更高分辨率的显示器

●WindowsXP/7/8/10操作系统

二.系统硬件说明
2.1系统物件定义

●地点钮（巡检点、巡更点）
 安装在必须巡检的地点或设备上，代表巡检的地点或设备。

●人员钮（人员卡）
 巡检员人手一个，便于区分巡检员。

●事件钮（事件卡）
 事先设置的一些意外情况或突发情况，一个钮代表一个事件。

●巡检机（巡更机、巡更棒、打点器）
 巡检人员用来采集地点钮、人员钮、事件钮的专用采集器。 

2.2如何安装地点钮
●盾形地点钮的安装：将盾形地点钮内层固定在物体表面，再盖上盖板即可。

●圆形地点钮的安装：圆形地点钮中间有一个孔，可用螺丝固定在物体表面，再贴上夜光标签即可。

●钉形地点钮的安装：钉形地点钮要用10厘的冲击钻在墙上打一个孔，再把钮放进去，表面贴一个夜光标签，这样就很美观。钉形钮不宜埋得太深，应尽量靠近物体表面，保证巡检机能感应到地点钮。

2.3如何读钮
读钮时将蓝色塑料帽的顶部对准钮，巡检机读到钮时振动一次并闪蓝灯、显示“读钮成功”时表示读钮成功。

为最大限度的省电，一分钟内一个钮只会读一次，但如果一分钟内读A钮后又读B钮，则又可以再读A钮。
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如电脑管理软件有下传巡检点信息到巡检机，并选择了巡检员，则读到钮时会有“巡检 员”、“当前地点”、“下一地点”等显示。
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2.4如何巡检

每次巡检前，先读“人员钮”，以后所有的巡检记录都属于此巡检员，直到读新的“人员钮”。再按预先设置线路读“地点钮”。在到达某巡检点时发现有异常情况可根据预先设置好的事件读相应的“事件钮”，再读“巡检点钮”，以记录发生的异常情况。

  如没有设置人员钮则系统默认巡检机机号为人员钮钮号，可在软件中设置一个“巡检员”，钮号为机号， 此时系统无法将巡检人员区分开。

2.5如何充电和连接电脑

巡检机采用聚合物充电锂电池，可用充电器或数据线充电，将数据线的磁吸端靠近巡检机底部会自动吸入巡检机，充电时巡检机显示“正在充电”，“＜”一格格跳动，充电结果后跳动停止，显示“充电完成”，电池电量完全耗尽时充电需4个小时左右可充满。

 

[image: image4.png]EAEFRE

<< <<

FEEBTER





 

注：巡检机连接充电器或数据线时均会自检1次，自检时蓝灯常亮，自检时间根据存储的巡检数据量而定，当存满6万条时需40秒左右。

2.6按键功能说明

显示屏上的“SEE”和“FUND”是电容式触摸按键。

●查看

连续触摸“SEE”2秒时，屏幕依次显示欢迎界面、机号、时间、巡检数据存储量、敲击数据存储量、电池电量、温度等信息。

●手电照明（部份型号没有手电照明功能）
连续触摸“FUND”2秒时，开启手电常亮，此时仍触摸“FUND”则手电切换为闪烁状态。手电常亮或闪烁的状态均为持续10秒，10秒后自动关闭，手电常亮或闪烁的状态按下“FUND”可关闭手电。
当电池电量低于30%时无法开启手电，屏幕显示:
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●选择巡检员：
    同时触摸“SEE”和“FUND”达到2秒时开启巡检员选择界面，显示出管理软件设置好后并下传到巡检机的巡检员信息，此时可触摸“SEE”上翻或“FUND”下翻选择巡检员，当“←”停    在某个巡检员上达到3秒无操作时则选中该巡检员。
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2.7其他功能
●温度计功能
 巡检机具有温度计功能，按下“SEE”达到2秒会显示当前温度，温度误差为±3℃。

●敲击记录
 巡检机具有敲击记录功能，当巡检机被剧烈摔砸时会自动记录下被摔砸的时间，产生一条敲击记录。
●闹钟功能
 巡检机可设置24组闹钟，可在软件上根据班次自动生成闹钟时间或手动输入闹钟时间下传至巡检机，巡检机根据设置的闹钟提醒巡检人员按时巡逻，每次闹钟振动8次，并显示“请开始巡逻”。
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2.8注意事项
●巡检记录
 巡检机可存储6万条巡检记录，触摸“SEE”键时可查看当前的巡检记录数，当巡检记录大于5万5千条时巡检机提示  “请接收数据”
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巡检记录存储满时不能读钮，此时请联接电脑接收数据，接收完自动清空后即可读钮。
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●敲击记录
 巡检机可存储1万条敲击记录，触摸“SEE”键时可查看当前的敲击记录数，当敲击记录大于60条时巡检机提示“本机敲击严重”。
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●时间错误
 当显示“时间错误”时，请连接电脑在软件的“通讯管理”校正时间。
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                                        ●电池电量低
 当电池电量低于30%时，提示电量低，请及时充电。
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2.9常见问题
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三．系统软件说明
3.1系统软件安装

运行软件安装光盘目录下“：\巡检管理系统\巡检管理系统.exe”，安装程序自动进入如下图所示的【安装向导界面】，提示用户准备安装
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单击“下一步”按钮，也可更改安装文件夹，如下图所示。
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单击“安装”按钮，如下图所示。
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安装驱动程序，单击“Install”按钮开始安装驱动程序，如下图所示。
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直到出现下图，单击“完成”按钮，安装结束。
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软件安装成功后，接入巡检机后计算机“设备管理器”的“端口”会显示以下的“Silicon Labs CP210x USB to UART Bride (COM3)”设备，如无显示或有感叹号或问号则驱动程序安装不正确,括号内的“COM”数字显示1到9的数字是正常的（显示9以上的数字巡检机是不能和计算机通讯的），如果显示9以上则表示当前的计算机装了很多USB驱动，此时需要删除其他的USB驱动空出端口给巡检机用。
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3.2程序启动
在运行桌面图标 “巡检管理系统”，出现登录窗口。
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注意：用户首次进入系统时，系统自动分配给用户一个具有全权权限的管理员用户，以及一个部份权限的操作员用户，鼠标移至问号可显示出默认管理员密码和操作员密码，点击问号自动将密码输入到密码框。

进入系统后，系统的主窗口将显示出来。
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3.3信息录入
3.3.1设置巡检点
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用于增加、修改、删除、查询、打印线路上巡检点的内容。
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注意：须先点击左上角新增线路，然后方可增加地点钮。

      一次巡检需巡完的巡检点都应归在一条线路上。
增加地点钮可选择“新增地点”、“批量读取”、“单个读取”3种方式。
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新增地点：在已知巡检点钮号的情况下可使用此方法增加地点钮，并输入地点钮对应的地点名称。
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批量添加地点钮—批量读取：
用巡检机把所有的地点钮依次读一遍，再把巡检机连接到电脑上，点“批量读取”，软件自动把读到的钮号按顺序显示出来，此时在名称上输入相应的地点名称点“批量添加”即可。
批量添加地点钮—单个读取

把巡检机连接到电脑，点“单个读取”后5秒内将需要录入的巡检点靠近巡检机读钮头，巡检机读到钮后将钮号显示在钮号一栏上。此时在名称上输入相应的地点名称点“批量添加”即可。

注：每次点击“单个读取”只能读一个巡检点，5秒内没有读到钮巡检机自动退出读钮状态。

[image: image26.png]N S EERS - BERS
. gEmn [ eesa [ soeer

£t

wuu.i\'l

HiEsl  KRIER SR SitRE  EREE B

[EAFSETar

TS003ESEGE EFARRAREIREFALA
AT005D5013 AEP=AIEARE2IEFERE/A
BSO0SEFTDB AP=AIEARE3IEIREA
DT005E1445 ZEP=AIEAREAREFEILA
48003F1C25 EP=AREARESHEIA]

RS

HERNHR

FTED

KBRS 2017





发送到巡检机：点击“发送到巡检机”，可将录入好的巡检点信息发送巡检机，巡逻时读到设置过的巡检点时会显示当前地点和下一地点。

3.3.2设置巡检员
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用于增加、修改、删除、查询、打印线路上巡检人员的内容。

增加巡检员可选择“新增员工”、“批量读取”、“单个读取”3种方式。
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新增员工：在已知人员钮号的情况下可使用此方法增加人员钮，并输入人员钮对应的姓名。

注：可选择使用人员钮当钮号用，如果是每个人使用一台巡检机，此时可把机号当人员钮号，

点击“使用钮号”下拉框，选择“使用机号”
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把巡检机连接到电脑，点击右边的USB标志可显示当前巡检机的机号
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批量添加巡检员—批量读取：

用巡检机把所有的人员钮依次读一遍，再把巡检机连接到电脑上，点“批量读取”，软件自动把读到的钮号按顺序显示出来，此时在名称上输入相应的人员姓名点“批量添加”即可。

批量添加巡检员—单个读取

把巡检机连接到电脑，点“单个读取”后5秒内将需要录入的人员钮靠近巡检机读钮头，巡检机读到钮后将钮号显示在钮号一栏上。此时在名称上输入相应的人员名称点“批量添加”即可。

注：每次点击“单个读取”只能读一个人员钮，5秒内没有读到钮巡检机自动退出读钮状态。
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发送到巡检机：点击“发送到巡检机”，可将录入好的巡检员信息发送巡检机，读到设置过的巡检员则会切换到该巡检员。


3.3.3设置巡检事件
用于增加、修改、删除、查询、打印线路上巡检事件内容。

操作方法和设置巡检点、设置巡检员类似。
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3.3.4设置巡检班次
用于增加、修改、删除、查询、打印线路上巡检班次内容。
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巡逻线路：选择在巡检点信息中输入的线路。

班    次：当前班次的名称。

上班时间：班次开始的时间

下班时间：班次结束的时间

巡检时间：固定时间段内对班次中指定的线路巡检一次，这个时间段不得大于下班时间与上班时间之差。

间休时间：巡逻完一次休息的时间，可不输。

排班方式—按周排班：表示此班次是按周的规律循环。

排班方式—无规律排班：表示此班次是没有规律的，适合临时增加或班次变动比较大的情况下使用。
巡检次数：巡检次数=（下班时间-上班时间）/（巡检周期+间休时间）。

注意：同一条线路上不能出现相同的班次。
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设置闹钟：当设置好班次后击“设置闹钟”，可将每次开始巡逻的时间设置到巡检机，到时间会显示“请开始巡逻”并振动8次，提醒巡逻人员开始巡逻。也可以另行设置时间。
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3.3.5设置按周排班

分配某个人或某个班组的班次。
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当巡检员选择“不指定”时表示此班次只要有人去巡逻即可，不要求谁去。
当巡检员选择具体某个人时表示此班次必须设置的这个人去才有效。
在相应的星期上打钩表示这个时间要去巡逻这个班次。
设置完后需点击“保存修改”才会生成巡检计划。
3.3.6设置无规律排班

按具体的年月日分配某个人或某个班组的班次。
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当巡检员选择“不指定”时表示此班次只要有人去巡逻即可，不要求谁去。

当巡检员选择具体某个人时表示此班次必须设置的这个人去才有效。

在相应的日期上打钩表示这个时间要去巡逻这个班次。

设置完后需点击“保存修改”才会生成巡检计划。

3.4数据查询

3.4.1数据接收
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◆接收巡检数据

单击“接收巡检数据”按钮，如果通讯成功开始接收巡检机巡检数据，同时显示数据接收进度条。接收完毕数据成功保存后，系统将自动对巡检机数据进行清除。

◆清空巡检数据

当确认巡检机的巡检数据不需要接收至计算机时，可用此功能将巡检机的巡检数据直接清除。

注意：通讯过程中请勿拔插巡检机，此窗口只显示当前接收上来的巡检数据，关闭此窗口后可到“巡检数据”菜单查看所有的巡检数据。

3.4.2巡检数据

可查看所有接收上来的巡检数据。

[image: image40.png]gD B x

sz [Mumer O rewr @ ew

@ gozEE
da S 4

sl spEmn  sitEE EnEE R
=@Em | 200 [a] = | 2007 [a)

N BEUREBRS -

T SRS

2017/06/07 08 1720170309 3FHA 8D008S15C7  £REA— 1 SEPARSAZELL T8003ESESE
2017/06/07 08 1720170309 3FHA D00SS1SCT  £EEE— 2 SEPARSAZEQN AT005D5013
2017/06/07 08 1720170309 3FHA D00SS1SCT  £EEE— 3 SEP=ARSAZE3N BS0OSEFTDB
2017/06/07 08 1720170309 3FHA D00SS1SCT  £EEE— 4 SEPARRSAZEAL DT00SELAAS
2017/06/07 08 1720170309 3FHA D00SS1SCT  £EEE— 5 SEPARREAZEST 48003F1C23

KBRS 2017




3.4.3敲击记录
当巡检机被摔砸或敲击即会产生一样敲击记录，记录下什么时间会敲击过。
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◆接收敲击记录
单击“接收撞击数据”按钮，如果通讯成功开始接收巡检机撞击数据，同时显示数据接收提示条。接收完将具体的敲击记录信息显示出来。

◆所有敲击数据

单击“所有敲击数据”按钮，显示本次及以前接收的敲击数据。
3.4.4考核结果

将分配好的班次和巡检数据自动进行比对生成考核结果。
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3.4.5统计图表

根据考核结果的数据自动生成统计图表，可查询柱形图、饼图。
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3.4.6重新分析

当巡检数据已经接收到电脑时再修改或分配班次，此时需要重新分数据，产生新的考核结果。
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3.5数据维护

3.5.1备份与还原

对软件的数据进行备份和恢复。
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3.5.2清除巡检数据

可选择时间段清除巡检数据。
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3.5.3导入巡检数据

用于导入用其他电脑导出的巡检数据文件。

3.5.4导出巡检数据文件
用于导出巡检数据。

注：此功能只是备份巡检数据的作用，导出的文件是不能打开的。
3.6系统管理

3.6.1系统初始化

用于清除系统中相应的数据

注意：数据清除后无法恢复，请谨慎操作。
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3.6.2操作员管理

用于修改操作员的密码
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3.6.3修改密码
用于修改管理员的密码
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3.6.4通讯管理

用于测试巡检机的内部的存储数据及性能是否正常。
可清空在设置巡检点、设置巡检员中设置进巡检机的巡检员和巡检员。
可校正巡检机的时间。
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当前地点


生产大楼A座2楼西南角






























































巡检员


张天明








请开始巡逻。





下一地点


生产大楼A座3楼东南角
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